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WICHTIG: Das Handbuch mit den Betriebsanleitungen, das Sie in Hinden halten, enthalt wichtige Information iiber
die anzuwendenden SicherheitsmaBnahmen fiir die Installation und Inbetriebnahme. Es ist daher unerlaBlich, daB die

Anweisungen vom Installateur und vom Benutzer vor der Montage und Inbetriebnahme aufmerksam durchgelesen
werden.

Bewahren Sie dieses Handbuch auf, falls Sie zu einem spiteren Zeitpunkt Informationen iiber die Funktion dieses
Apparates nachschlagen méchten.

Um die beste Leistung des Filter, zu erzielen, empfiehlt es sich, die nachfolgenden Anweisungen zu hefolgen:

WAS GESCHIEHT MIT DEM WASSER IN IHREM SCHWIMMBAD?

Logischerweise ist dies die erste Frage, die wir uns stellen miissen. Frilher waren die meisten Schwimmbader nicht mit
Reinigungsanlagen ausgestattet und wurden betrieben, indem einfach sauberes Wasser eingefillt wurde und nach einigen

Tagen, wenn das Wasser ein unangenehmes Aussehen bekam, wurden sie entleert, gereinigt und wieder gefillt. Dieses -

Vorgehen hatte zweifellos einige Nachteile: Wasserkosten, ungesunde Bedingungen des Schwimmbades und wenig
angenehmes Baden auf Grund der ungeniigenden Transparenz des Wassers. Unsere heutige Gesellschaft fordert:
Wirtschaftlichkeit, Hygiene und Bequemlichkeit. Aus diesen Griinden miissen wir die Schwimmbéder mit den nétigen
Einrichtungen versehen und ihnen die notwendigen Behandlungen zukommen lassen.

Wenn im Sommer das Schwimmbad mit Wasser aus dem &ffentlichen Versorgungsnetz oder Brunnen geflllt wird, kann man
im allgemeinen beobachten, dass das Wasser sauber ist; bald jedoch werden, wegen der Sonneneinstrahlung und
Einwirkungen der Umweltluft folgende grundlegende Erscheinungen auftreten:

1.-Das Wasser wird durch Mikroorganismen aus der Umweltluft verunreinigt, sowie durch solche, die durch die Badegaste
eingebracht werden. Da es sich um ein stehendes Gewasser handelt, wird kein Sauerstoff eingebracht, was dazu fiihrt, dass
sich die Parasiten im Schwimmbad vermehren und Algen produzieren. Diese Bildung von Leben wird noch durch hohe
Temperaturen geférdert,  (Sommer in Freibadern, Heizung in Hallen-Badern), was dazu flhrt, dass das Wasser eine
griinliche Farbe bekommt.

2.-Luft und Regen bringen in das Wasser Mengen von Staub, Erde und Blattern ein, welche zur Tribung beitragen.

Diese beide Faktoren, welche auf das Schwimmbad einwirken, bewirken in wenigen Stunden oder Tagen folgendes
Ergebnis: ein absolut unhygienisches Schwimmbad, welches nicht zum Baden einlidt.

Diese beiden Probleme werden auf folgende Weise bekampft:

1.-“CHEMISCHE"” BEHANDLUNG (WASSERPFLEGE)

Dem Wasser wird eine ausreichende Menge von Entkeimungsmittel (Chlor, Brom, Sauerstoff...) zudosieri, das die

Bakterien und Mikroorganismen, sofort zerstéren kann. :
Als Referenzprodukt wird Chlor genommen, da dieses das am haufigsten eingesetzte Desinfektionsmittel ist.

2.-"PHYSISCHE” BEHANDLUNG ,
Das Schwimmbad wird mit einem Filter ausgeriistet, welcher mit-Hilfe einer Pumpe in seinem Inneren alles im Wasser
schwebende Partikel zurtickhalt.

pH-WERT

Die pH—Weﬁ-Skala liegt zwischen O und 14, wobei Wert 7 “Neutral” bedeutet, Werte zwischen 0 und 7 bedeuten “sauer”
und zwischen 7 und 14 "basisch”. Die Werte in einem Schwimmbad schwanken normaleweiser zwischen 6,8 und 8,4.

Warum ist der pH-Wert wichtig?

“Der idealE pH-WERT in einem Schwimmbad liegt zwischen 7,2 und 7,6%.

Wir wissen bereits, dass wir zur Zerstérung von Bakterien einen ausreichenden Restchlorgehalt im Wasser beibehalten
missen; aber dieses Chlor wirkt nur dann wirkungsvoll als Bakterizid, wenn das Wasser, in dem es geldst wird, einen pH-
Wert zwischen 7,2 und 7,6 aufweist. Aus diesem Grund ist es unabdingbar, dass zur Zerstérung der Bakterien der pH-Wert
zwischen den gennanten Werten gehalten wird. '

Ausserdem gibt es noch andere Faktoren, die einen richtigen pH-Wert zwingend machen. Bei Werten iiber 7,6 schlagt sich

die geloste Harte (Kalk) sichtbar nieder und triibt das Wasser mit einem milchigen Aussehen, verschmutzt schnell den Filter.

und schlagt sich an den Wanden und Zubehtr im Schwimmbad nieder. Wenn der pH-Wert unter 7,2 liegt, wird das Wasser
atzend, und verursacht Reizungen in Augen und Nase und kann sogar Metallteile des Schwimmbads in Mitleidenschaft
ziehen.

Aus den gennanten Griinden hangt die Qualitat des Schwimmbadwassers zu einem Grossteil von einem korrekten pH-Wert
ab. ’
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DAS CHLOR

Gesetzliche Vorschriften

Die Vorschriften zum Chlorgehalt im Schwimmbad-Wasser sind von Land zu Land verschieden.

Die giltigen spanischen Gesundheitsvorschriften bestimmen, dass der FREIE CHLORGEHALT im Schwimmbadwasser
zwischen 0,20 und 0,60 mg pro Liter betragen muss, (oder, was das gleiche ist, das der FREIE CHLORGEHALT 0,2 bis 0,6
ppm — Teile pro Million- betragen muss).

Was bedeuted freies oder Restchlor

Im Wasser befinden sich, auch nach dem Filtern, eine Reihe von unsichtbaren “Feinden”, die zerstért werden miissen.

Zu diesem Zweck braucht man eine gewisse Menge von Chlor. Die tberschlssige Menge, d. h. die Menge, die nach der
Zerstorung der Bakterien und der organischen Substanzen, noch vorhanden ist, bleibt frei im Wasser in der Form von
unterchloriger Séure.

Dieses Chlor, das im Wasser auf seinen “Einsatz” wartet, wird FREIES ODER RESTCHLOR gennant.

DAS FILTERN

Filtern ist nur ein Teil der Arbeit, welche zur Reinhaltung des Schwimmbades nétig ist und ausserdem untrennbar von der
chemischen Behandlung, da eines ohne das andere nicht das gewiinschte Ergebnis bringt. Damit wollen wir darauf
hinweisen, dass nur mit einem Filter nichts erreicht wird, wenn nicht zusatzlich eine gute chemische Wasserpflege
durchgefiihrt wird. Die Idee ist weitverbreitet, dass, mit der Anschaffung einer Filteranlage, diese alles macht. Dies geht
soweit, dass wir sie als ,Reinigungsanlage” bezeichnen, obwohl es sich in Wirklichkeit nur um einen Filter handelt und die
Reinigung in einer perfekten Kombination beider Behandlungen besteht, der chemischen und der physischen.

ARBEITSWEISE
(6) come-back hodenreiniger (2) skimmer

l_

|

(4) Pumpe (3) Ventile

Das Wasser wird vom Boden des Schwimmbades durch den Bodenablauf (1), und an der Oberflache durch die ubes die
Pumpe (4) Skimmer (2), angesaugt und kommt durch getrennte Leitungen mit ihren entsprechenden Ventilen (3) tber die
Pumpe (4) zum Filter (5). Anschliessend wird das Wasser tber Verteiler (6, Einlaufdisen) wieder ins Schwimmbad
gebracht. Die Einlaufdiisen sind an der dem Bodenablauf und den Skimmern gegeniiberliegenden Seite angebracht,
wodurch eine véllige Erneuerung des Schwimmbadwassers erreicht wird.

Der eigentliche Filter ist der Silex-Sand, durch welchen das Wasser von oben nach unten lauft, wobei im Sand die im
Wasser schwebenden Teilchen zuriickgehalten werden.

Erreicht der Wasserdruck im Filter mehr als Héher als 0,5 Kg./cm?2 oder mehr im Verhaltnis zum Anfangsdruck, muss dieser
riickgesplilt werden. :

Nachdem der Fivltriervorgang begonnen worden ist, muss nach einer gewissen Zeit der Filter “gewaschen” werden, da der
Sand mit Schmutz gefiillt wird und damit den Wasserdurchfluss verhindert. Beim Rickspilen wird die
Wasserstromungsrichtung im Filter umgekehrt und damit die gefilterten Teilchen {iber den Ablauf ausgestossen.

Wenn ‘diese wichtigen Hinweise beriicksichtigt werden, dlrften die nachfolgenden Bedienungsanleitungen keine
Schwierigkeiten fir ihre Anwendung darstellen.



Mehrwegventil

zum Schwimmbad

vom Schwimmbad

Entleerung
EINBAU

Der Filter sollte so nah wie maéglich am Schwimmbad eingebaut werden und vorzugsweise ca. 0,50 m. unter dem
Wasserspiegel des Schwimmbades. Einen Wasserablauf im Filterraum vorsehen.

Falls das Filter in einem Raum montiert wird, muss ein Abfluss mit den korrekten Abmessungen installiert werden. So
kann die maximale Wassermenge, die aus dem Schwimmbecken abflieBt, abgeleitet werden und es wird vermieden,
dass der Raum oder anliegende R&dume (berschwemmt werden. Falls diese Voraussetzung nicht erfillt wird, haftet der
Hersteller des Filters nicht fir mogliche Schéden, die dritten Parteien durch Stérungen am Filter selbst entstehen.

WICHTIG: Fir den Anschluss des Mehrweg-Ventils keine Eisenrohre und Hanf verwenden, sondern unbedingt
Plastikzubehtr und TEFLON-Band verwenden. Wir verfiigen fiir diese Anschliisse iiber Gewindeteile in 1 ¥4"und 2", sowie
Gummidichtungen. Verlangen Sie diese von |hrem Lieferanten.

Lassen Sie genug Platz um den Filter herum, damit die nétigen Uberpriifungen und die Wartung des Filters durchgefiihrt
werden kdnnen.

MONTAGE

Um eine richtige Montage des Filters zu erzielen, folgen Sie die folgenden Anweisungen:
1.-Stellen Sie den Filter auf eine horizontale und saubere Oberflache.
2.-Installieren Sie den Filter an seinen endgiiltigen Platz.

| 3, -Wenn der Filter mit Seitenventil ist, installieren Sie es. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen zwischen Ventil und
Filter richtig gestellt sind.

4.-Verbinden Sie die drei Anschlisse des Mehrwegventil wie folgt: Verrohrung von Pumpe zum Ventil, vom Ventil zum
Wasserablauf und vom Ventil zu den Einlaufdiisen des Schwimmbeckens. Auf dem Ventll sind diese drei Ausgénge
entsprechend markiert.

5.-Montieren Sie das Manometer, T-Stiick, die Dichtung, das Manometer und den Entliiftungsknopf (siehe Zeichnung). Es
ist nicht nétig, Teflonband zu verwenden, da die Dichtigkeit hier durch die Dichtung garantiert wird. Das T-Stiick nicht mit
einem Werkzeug anziehen, nur mit den Handen reicht aus.

4--""
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MONTAGE DES MANOMETERS (BEI SEITEN-VENTIL)
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: 'SAND EINFULLEN

Fur beste Filterleistung, muss dieser mit Silex- Sand von einer Kérnung von 0,5-0,7 mm gefillt werden Dle Menge ist auf
dem Etikett angégeben. Dabei wie folgt vorgehen:

Den Sand einfiillen, wenn der Filter aufgestellt und die Verbmdungsrohre angebracht sind.

1.-Die Schrauben am Verschluss 16sen und die Schelle entfernen.

2.-Dazu Deckel und Dichtung abnehmen, Vorsicht, dass der Schutzring am Verschluss nicht herunterfallt.

3.-Den Filter zur Halfte mit Wasser fiillen. :

4.-Die nétige Sandmenge in den Filter fiillen.

5.-Den Dichtungssitz des Deckels reinigen.

6.-Deckel aufsetzen und festziehen. .

7.-Die Schelle wieder anbringen und die Schrauben andrehen.

Acﬁtung: Uberpriifen, dass wahrend des Betriebs das Filter kein Wasser durch die Schelle verliert.
Anmerkung: Der Hersteller haftet nicht fiir Schiden, die entstehen, wihrend das Filter mit Sand gefiillt wird.

BETRIEB

Das Mehrwegvenhl hat einen Handhebel mit 6 Stellungen. Mit Hilfe dieses Handhebels kénnen S|e die benétigten
Operationen wahlen. .

WICHTIG: Mehrwegventil nur bei ausgeschalteter Pumpe betatigen

FILTERN -

Bei ausgeschalteter ?umpe, Mehrweg-Ventil auf Position “FILTERN” stellen.

FILTER

Pumpe einschalten. ' ' P4 FiLTRATION
Bei der ersten Inbetriebnahme muss der Druck tiber die Anzeige auf dem Druckmesser i I RASION

beobachtet werden. Wir empfehlen, den Druck zu notieren. So wissen Sie spater, ob der A *\ RN
Filter verschmutzt: ist und ein "REINIGUNG" (LAVADO) durchgefiihrt werden muss. Eine
_,,REINIGUNG" muss durchgefithrt werden, wenn der Druckmesser eine Erhéhung von O 5
kg/cm?2 im Verhéltnis zum Anfangsdruck des Filters anzeigt.

Bitte beachten Sie, dass die Ventile am Schwimmbeckenboden und die Skimmer sich nach-
der Menge an treibendem Material regulieren, die sich auf der Wasseroberflache befindet.
Dabei ist zu beriicksichtigen, dass, bei véllig offenen Ventil des Bodenablaufs, die -
Ansaugung (ber die Skimmer schwach ist. Wenn man eine stérkere Oberfldchenabsaugung
wiinscht, geniigt es, die Bodenabsaugung zu mindern.

Beispiel:

0,8 kg/ecm? - 11,4 PSI: Anfangsdruck 1,3 kg/cm? - 18,5 PSI: Der Druck betragt 0,5 kgs/cm? mehr
eines Filters zu Beginn eines Filterzyklus als der Anfangsdruck. Das bedeutet, dass eine REINIGUNG notwendig ist.

- SPULEN

Jede Sandladung formt tausende von Kanélen, welche alle Schwebeteilchen aufnehmen
und im Filtersand zuriickhalten, was bewirkt, dass sich die Zahl der fiir das Wasser freien
Kanile laufend vermindert. Aus diesem Grund erhdht sich der Druck im Filtersand wenn
er 0,5 kg/cm? erreicht und nicht mehr Schmutz aufnehmen kann, ist seine Remlgung
notwendig, die wie folgt durchgefiihrt wird:

Mehrweg-Ventll auf Position "SPULEN" stellen und, bei offenen Ventilen des
Bodenablaufs und Ricklaufs, die Pumpe in Betrieb setzen. Pumpe 2 Minuten laufen
lassen. Mit diesem Vorgang wird aller Schmutz aus dem Fllter in den Wasserablauf )
abgefuhrt _

BACKWASH
LAVAGE
LAVADO °

LAVAGGIO
SPULEM
LAVAGEM




ZIRKULIEREN

In dieser Position des Mehrweg-Ventils wird das Wasser von der Pumpe direkt
ins Schwimmbad geleitet, ohne durch das Innere des Filters zu gehen.

@4 RECIRCULATE

RECIRCULATION §'
RECIRCULACION
RICIRCOLO
ZIRKULIEREN.
RECIRCULAGAO

ENTLEEREN

Im Falle, dass das Schwimmbad nicht direkt in die Kanalisation entleert werden
kann, weil kein Wasserablauf im Schwimmbeackenboden vorhanden ist, kann die
Entleerung mit Hilfe der Filterpumpe erfolgen. Um diesen Vorgang durchzufiihren,

WASTE

VIDANGE
wird das Mehrweg-Ventil auf Position ,ENTLEEREN" gestellt. Bei offenem Ventil b2
des Bodenablaufs wird der Motor eingeschaltet. Damit die Pumpe ansaugt, muss ENTLEEREN

darauf geachtet werden, dass das Haarsieb und die ganze Verrohrung des
Bodenablaufs standig mit Wasser gefiillt bleiben.

Bevor die Entleerung durchgefiihrt ‘wird, sicherstellen, dass die Ventile der
Skimmer und Bodenabsauger geschlossen sind.

NACHSPULEN

Nach einer ,SPULUNG® des Filters und nachdem die Anlage auf Position
+FILTERN" gestellt wurde, lauft das Wasser einige Sekunden lang trib zum
Schwimmbad. Um zu vermeiden, dass dieses tritbe Wasser in das Schwimmbad
gelangt, gibt es diese Position »NACHSPULEN“ am Mehrwegventil. Wie folgt
vorgehen: Sofort nach dem ,SPULEN“ das Mehrwegventil auf Position
+NACHSPULEN" stellen und die Pumpe 1 Minute lang einschalten.

- Diese Position schickt das gefilterte Wasser direkt zum Ablauf.

RINSE
RINCAGE
ENJUAGUE
RISCIACQUO
NACHSPULEN
\ ENXAGUAMENTO

GESCHLOSSEN

Wie der Name sagt, wird dabei der Wasserdurchlauf vom Filter zur Pumpé
geschlossen, was dazu dient, das Haarsieb (Vorfilter) der Pumpe &6ffnen zu kénnen.

CLOSED

FERME
CERRADO

CHIUSO
GESCHLOSSEN
FECHADOD

INBETRIEBNAHME

Nachdem der Filter mit Sand gefilllt ist, muss der Sand gewaschen werden, was wie folgt geschieht:

1.-Den Belthungsdecke] 6ffnen, damit die Luft entweichen kann.
2.-Mehweg-Ventil auf Position "SPULEN" stellen.

3.-Ventile, welche die Ansaugrohre vom Schwimmbecken kontrollieren, offnen und die Pumpe 4 Minuten emschalten
4,-Pumpe ausschalten und Mehrweg-Ventil 1 min lang auf Position "NACHSPULEN" stellen. Danach Pumpe ausschalten
und Mehrweg-Ventil auf Position “FILTERN" stellen:
"B.--Det; Belliftungsdeckel schlieBen, sobald Wasser auszulaufen begmnt



Nun ist der Filter fir das Filtern des Schwimmbadwassers vorbereitet.
"WICHTIG: Mehrweg-\lenﬁtil nur bei ausgeschalteter Pumpe be'téitigen.

WARTUNG

Zur Filterreinigu’ng kein Lésungsmittel verwenden. Der Filter kdnnte beschadigt werden und seinen Glanz verlieren.
Wenn nétig, ersetzen Sie immer die beschadigten Teile oder Dic'htungen.
Spiilen und-Nachspiilen geméass den Anleitungen vornehmen.

Fir eine bessere Leistung des Filters, Filtersand jahrlich mlt ASTRAL Filnet reinigen. Es ist empfehlenswert, den Filtersand
circa alle 3 Jahre zu erneuen.

Uberwinterung, Wahrend der Ub'erwinterung, ist es empfehlenswert, die folgenden Hinweise zu befolgen:

Spﬁlen und Nachspiilen geméss den vorherigen Anweisungen.
Das Wasser aus dem Filter auslassen.

Entfernen Sie den Filterdeckel, damit der Filter wahrend der Uberwinterung beliiftet bleibt.
Wenn Sie den Filter wieder in Betrieb nehrnen, folgen Sie den_Anweisungen unter "INBETRIEBNAHME".

TROUBLE-SHOOTING

Der Filter gibt wenig Filterwasser. ‘ Haarfilter verstopft. = Haarfilter reinigen.

Bodensauger saugen lassen.

Motorlaufrichtung mit Hilfe des Pfeiles
Motor lauft in verkehrter Richtung. auf dem Haarfilter kontrollieren. Falls
verkehrt, Motoranschluss umpolen.

Ansaug- oder Einlaufrohre verstopft. Reinigen.

Wasserlecks im Haarfilter und

Fumpe saugt Luft an. Ansaugleitungen suchen.

Druckmanométer schwankt sehr stark.

Kontrollieren, ob die Ansaugventile

Ansaugung halb geschlossen. islliE eifanysing.

SICHERHEITSHIN WEISE

Nie die Filteranlage ohne Wasser einschalten.

Immer Stromverbindung unterbrechen, wenn Sie am Filter oder am Ventil arbeiten miissen.

Erlauben Sie nie, dass Kinder oder Erwachsene sich an die Anlage anlelinen oder sich auf sie darauf setzen.

Filterbehdlier darf nicht direkt an die Trinkwasserleitung angeschlossen werden da der Trinkwasserleitungsdruck héher als
der im Filter erlaubte Druck sein kénnte.

Benutzen Sie den Filterzyklus nicht;, um das Schwimmbecken zu fiillen oder den Wasserstand zu regulieren. Bei
fehlerhafter Bedienung kann es zu einem Uberdruck am Filter kommen. ,

Filterdeckel nie mit Lésungsmittel reinigen, da dieser seine Eigenschaften verlieren kann (Glanz, Durchsichtigkeit, usw.).

Da alle Verbindungen mittels Dichtungen gemacht werden, braucht man die Muttern nicht allzu fest anzuziehen. So
vermeidet man, Kunststoffteile zu brechen.

Benutzen Sie kein Tefionband am T-Teil des Druckmessers, Code 00545RR0300, um das Teil abzudichten.






ARTIKEL NR.

BESCHREIBUNG

1540640002 CL 89 | Filterkarper @400 X 1
A 1540650002 CL 89 | Filterkérper @500 X 1
1540660002 CL 89 Filterkérper @600 X 1
1540640001 CL 89 | Filterdeckel 3400 X L
B | 1540650001 CL 89 | Filterdeckel @500 X 1
1540660001 CL 89 | Filterdeckel @600 X 1
7224080120 Runddichtring Filter @400 X 1
C 7225210120 Runddichtring Filter @500 X 1
7226100120 Runddichtring Filter @600 X 1
D 00545R0300 Druckmesser-Satz X X X 1
154084013 Verschlussring Filter @400 X 1
E 154085013 Verschlussring Filter @500 X 1
154086013 Verschlussring Filter @600 X 1
154084010 Schutzring Verschluss @400 X 1
F 154085010 Schutzring Verschluss @500 X 1
154086011 Schutzring Verschluss @600 X 1

G 04590R0602 Kit Verschluss Ring X X X /3
H 00497R0411 Luftablass X X X 1
04585R0405 PVC-Rohr Filter @400 X il
| 04592R0405 PVC-Rohr Filter @500 X 1
04593R0405 PVC-Rohr Filter @600 X 1
154064018 Kit Diffusor @400 X 1
J 154065018 Kit Diffusor @500 X : 1
154066018 Kit Diffusor @600 X 1
154064024 Kit Sammelleitung @400 X 1
K 154065024 Kit Sammelleitung @500 X 1
154066024 Kit Sammelleitung @600 X 1
00628 Arm Sammelleitung 110 mm X 8
il 00627 Arm Sammelleitung 160 mm X 8
00626 Arm Sammelleitung 225 mm X 8
M 04590R0800 Kit Wasserablass X X X 1
N 00470R0211 Kit Anschlussstlicke Ablass X X X 2
0 04591R0102 FuB Filter @400 X 1
00541R0102 FuB Filter @500 - 600 X X 1

e TECHNISCHE ANGABEN
400 mm 500 mm 600 mm
0,126 m? 0,196 m2 0,283 m2
6 m¥h 8 m3h 14 m3/h
50 Kg 100 Kg 125 Kg
0,5-0,7 mm
1,5 Kg/m?
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e ABMESSUNGEN

MODELL ‘

@400 | 840 420 295 341
@ 500 940 415 290 450
% 600 985 | 445 320 450

20600-0302-07

Made in EC

Sacopa, S.A.U.

Pol. Ind. Poliger Sud —Sector |, s/n
17854 Sant Jaume de Llierca (Spain)

[ o Wir behalten uns das recht vor die eigenschatten unserer produkte oder den inhalt dieses prospektes teilweise oder vollstanding, ohne vorherige bena&hichtigung qu

andern.




